
Cisco
Port-channel 

&EtherChannel

Objectifs
Comprendre le principe du Port-Channel/Etherchannel
Comprendre les avantages d’une telle solution pour un réseau local
Identifier les différents types de protocoles d’agrégation de liens
Configurer l’agrégation de liens via PortChannel ou Etherchannel, avec négociation
Enquêter sur les configurations pour dépanner un PortChannel/Etherchannel non fonctionnel



  

Le Port-Channelling
● Agrégation de liens entre plusieurs switchs
● Pour augmenter la bande passante
● Répartition de charge entre les liens physiques

● Permet la redondance, si un câble physique lâche, le ou les 
autres câbles physiques continuent de fournir un lien entre les 2 
switchs pour une même destination !
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● Très utile lorsque chaque lien atteint son maximum…
● Sinon, on peut augmenter le nombre de liens…

● Mais ...

Le Port-Channelling
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...surtout, ce n’est pas scalable à l’infini !
● Alors que le Port-Channeling lui ne coûte rien...

● ...et qu’il est vu par le STP comme un seul et 
même port !

Le Port-Channelling



5

Quelques termes...
● Le câble virtuel ainsi crée est désigné sous le 

terme générique de

LAG : Link Agregation 
Group

● Une fois crée, le LAG doit être administré 
comme n’importe quelle autre interface 
physique !
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Quelques termes...

● Le Port-channel est un standard 
ouvert de l’IEEE

● L’Etherchannel est l’implémentation 
propriétaire de cette technologie par Cisco
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Y’a t-il des 
limites ?
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EtherChannel : les limites

● De 2 à 8 liens physiques maximum par LAG.

Uniquement des interfaces de même type et débit.

Un seul destinataire possible sur un LAG !
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Les
Différentes 

implémentations ?
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Les implémentations ?
● statique : l’existence du LAG est forcée par l’administrateur et donc 

permanente

● dynamique : les appareils négocient entre eux l’établissement d’un 
LAG si le besoin s’en fait sentir, il faut donc un protocole :

– Protocole PAgP - propriétaire Cisco

– Protocole LACP - standard IEEE 802.3ad
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● Selon qu’on veuille utiliser le PagP de Cisco, ou le LACP de l’IEEE

● La simple mention de « auto/desirable » ou 
« active/passive » affirmera notre choix à IOS !

Les implémentations ?
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La négociation 
avec le

protocole
Cisco PaGP
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Etherchannel – le PagP ?
● Négocie la formation du LAG et son maintient !

● 2 modes :

– Désirable : J’initie la négociation du LAG
– Auto : J’attends qu’on vienne négocier avec moi
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La négociation 
avec le

protocole
ouvert LACP
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Etherchannel – LACP ?

● Le LACP à la même fonction et a lui aussi…

...2 modes :

– Active : va être celui qui initie le LAG

– Passive : va attendre que son voisin vienne négocier
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Concrètement,
comment met-on

ça en place ?
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Etherchannel – Comment ?

● Il faut agréger plusieurs interfaces physiques en 1 interface 
virtuelle (LAG)...

...des 2 côtés du lien (sur les 2 switchs donc) !

● Puis, configurer cette interface virtuelle comme si elle était une interface physique !
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Exemple de mise en place
# Cette configuration devra être faite également sur le switch n°2

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 4

Switch(config-if)#channel-group 2 mode active

Attention, le numéro de channel-group qui est donné 
doit être identique sur les 2 switch se faisant face sur ce 

lien !
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Exemple de mise en place
# Ici, je configure cette interface virtuelle

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#interface port-channel 2
Switch(config-if)#no shutdown

Une fois dans un LAG, les interfaces PHYSIQUES ne sont plus 
sensées être modifiées dans leur configuration
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Et si je veux forcer 
l’établissement 

permanent du LAG…
C’est-à-dire, faire du 

static ?
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Exemple de mise en place

# Cette configuration devra être faite également sur le switch n°2

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#interface range GigabitEthernet 0/1 - 4

Switch(config-if)#channel-group 2 mode on

1
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En cas de 
problème,

je vérifie comment ?
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Dépannage
Afficher le statut de l’interface du port-channel :
# show interfaces port-channel N°

# show lacp/pagp internal

Afficher les informations sur le LACP ou PagP :

# show lacp/pagp N°_GROUPE neighbor

Afficher les informations sur le LACP du voisin :

# show etherchannel summary
...Résumer les informations sur l’Etherchannel :
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